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Ingeniería Laboral y Ambiental S.A. 
Div i s ión  Laborator io  

F é l i x  O l m e d o  N °  2 5 2 7  
B °  R o g e l i o  M a r t í n e z  

(5000) Córdoba – Argentina 
TE/FAX (54) 351 4690016 / 4630044 
E-mail : i la@ilacba.com.ar 
Web: www.ilacba.com.ar 

 

PROTOCOLO ANALÍTICO 
 

N° de Protocolo analítico: 91760 – Pág. 1 de 2 
 

Laboratorio Registrado  INGENIERÍA LABORAL Y AMBIENTAL S.A. 

Registro N° 02 N° de Certificado Cadena de Custodia: 1840 
 

Muestra manifestada 
Fecha de Expedición  

del Protocolo 
Fecha de Extracción   

de la Muestra 
Fecha de Recepción de la   
Muestra en el Laboratorio 

ESTACIÓN 1 (E1) 03/10/22 01/09/22 03/09/22 
 

DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS 
 

Nombre o Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO COSTERO (U.N.P.S.J.B)  C.U.I.T. --- 
Domicilio Ruta Nº s/n Km 4. Provincia Chubut 
Localidad / C.P. Comodoro Rivadavia (9000) Tel./FAX 297-154428101 

 

Tipo de Muestra Líquida: Agua Superficial 
Tipo de Envase Vidrio / Plástico. 

Conservación de la Muestra 
Frío /Parám. Grales – Frío y pH<2 c/H2SO4 p/ DQO; Frío y pH<2 c/HNO3 p/ Metales;  Frio y estéril 
p/ Microbiológico. 

 

PARÁMETROS 
RESULTADOS 
ANALÍTICOS 

MÉTODO O NORMA 
UTILIZADA 

LCM LDM 

En caso de Derivación de Muestras 

Nº de Registro 
Laboratorio 

Analista 

Nº de Registro 
Laboratorio 

Analista 

Alcalinidad de Bicarbonatos (como 
CO3Ca) 111,0 mg/l SM 2320 B 0,5 0,2 --- --- 

Alcalinidad de Carbonatos (como 
CO3Ca) <0,5 mg/l SM 2320 B 0,5 0,2 --- --- 

Cloruro 21302,3 mg/l SM 4110B-Cl- CI 0,1 0,05 --- --- 

Fosfato  <0,05 mg/l SM 4500-P C 0,05 0,02 --- --- 

Demanda Bioquímica de Oxigeno 
(DBO5) 3 mg/l SM 5210 B 1 0,4 --- --- 

Demanda Química de Oxigeno (DQO) 10 mg/l SM 5220 B 1 0,4 --- --- 

Nitrato, como NO3¯ 6,00 mg/l SM 4110B-NO3
- CI 0,01 0,005 --- --- 

Nitrito, como NO2¯ <0,005 mg/l SM 4110B-NO2
- CI 0,005 0,002 --- --- 

Sólidos Disueltos Totales 46774 mg/l SM 2540 C 1 0,4 --- --- 

Sulfato 2160,9 mg/l SM 4110C SO4
2- CI 0,3 0,1 --- --- 

Hidrocarburos Totales de Petróleo 
(TPH) ND mg/l USEPA 8015D 0,1 0,05 --- --- 

Carbono Orgánico Total 0,70 mg/l SM 5310 B 0,05 0,02 --- --- 

Bacterias Coliformes Totales <2 NMP/100 ml SM 9221-B 2 --- --- --- 

Bacterias Coliformes Fecales <2 NMP/100 ml SM 9221 C 2 --- --- --- 

Escherichia Coli <2 NMP/100 ml SM 9221 F 2 --- --- --- 
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Ingeniería Laboral y Ambiental S.A. 
Div i s ión  Laborator io  

F é l i x  O l m e d o  N °  2 5 2 7  
B °  R o g e l i o  M a r t í n e z  

(5000) Córdoba – Argentina 
TE/FAX (54) 351 4690016 / 4630044 
E-mail : i la@ilacba.com.ar 
Web: www.ilacba.com.ar 

 
N° de Protocolo analítico: 91760 – Pág. 2 de 2 

 

PARÁMETROS 
RESULTADOS 
ANALÍTICOS 

MÉTODO O NORMA 
UTILIZADA 

LCM LDM 

En caso de Derivación de Muestras 

Nº de Registro 
Laboratorio 

Analista 

Nº de Registro 
Laboratorio 

Analista 

Arsénico Total <0,001 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,001 0,0005 --- --- 

Cadmio Total 0,0307 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,0025 0,0009 --- --- 

Cinc Total 0,024 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,002 0,001   

Cromo Total 0,065 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,005 0,001 --- --- 

Cobre Total <0,005 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,005 0,002 --- --- 

Mercurio Total ND mg/l USEPA 7470 A 0,0002 0,0001 --- --- 

Níquel Total <0,005 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,005 0,003 --- --- 

Plomo Total <0,025 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,025 0,011 --- --- 

 
 
 
Observaciones Referencias:  

Notación SM – significa Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA-AWWA-WPCF). 
Notación USEPA – significa Standard Methods for United States Environmental Protection Agency. 
Notación ND: No detectado, equivale a menor del límite de detección del método. 
Notación < - Resultado menor del límite de cuantificación, pero por encima del límite de detección del método. 
Nota1: Los resultados consignados en el presente informe, se refieren exclusivamente a las muestras recibidas o material ensayado. 
Nota2: Una vez emitido el presente informe, se conservará el remanente de la muestra en la que se ha realizado el ensayo, dentro del plazo 
de conservación que establece el método, con un máximo de 7 días. 
Los datos correspondientes a los registros de calidad se encuentran archivados en IL&A S.A., acorde a nuestro sistema de gestión ISO 
9001:2015. 

Equipamiento CG-FID/ECD - Cromatógrafo gaseoso marca Hewlett Packard Mod. 5890 Serie ll con Detectores FID y ECD y analizador de datos 
ChemStation HP 3365 Serie ll -Software G2070AA; Serie Nº 3336A57378. 
Espectrómetro con Plasma de Acoplamiento Inductivo con Vista Axial (AVICP - AES) marca Spectro, modelo Génesis FEE, Nº de serie 
4S0018, con Cámara Multimodo Generación de Vapor Frío/Hidruros. 
Espectrofotómetro UV-Vis (190-1100 nm) marca Varian modelo Cary 50 con ancho de banda de 1.5 nm, scan 24000 nm/min, fuente de 
Pulso de Xenon, doble haz y Software de datos. 
Cromatógrafo de iones, marca: Metrhom, modelo: IC883 Basic IC plus, Nº de serie: 03111. 
Balanza analítica marca SARTORIUS, a equilibrio automático Serie Competence, Modelo CP224S, con Nº de serie 18707246. 
Digestor Microonda marca Milestone – ETHOS Touch Microwave-Nº de Serie FT 122 896-04081061.Espectrofotómetro UV-Visible marca 
Equipo medidor portátil  HANNA HI98194 con sonda multiparámetrica HI7698194  (pH/EC/DO). 

 
 
 
 
 
 
 
  

Firma y sello del profesional a cargo del ensayo 
Firma y sello del Responsable Técnico o 

Co-responsable Técnico 

 
 
 

Oscar Minolli 
Bioquímico MP 2229 

Especialista Universitario en Ingeniería Ambiental 

Oscar Minolli 
Bioquímico MP 2229 

Especialista Universitario en Ingeniería Ambiental 
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Ingeniería Laboral y Ambiental S.A. 
Div i s ión  Laborator io  

F é l i x  O l m e d o  N °  2 5 2 7  
B °  R o g e l i o  M a r t í n e z  

(5000) Córdoba – Argentina 
TE/FAX (54) 351 4690016 / 4630044 
E-mail : i la@ilacba.com.ar 
Web: www.ilacba.com.ar 

 

PROTOCOLO ANALÍTICO 
 

N° de Protocolo analítico: 91761 – Pág. 1 de 2 
 

Laboratorio Registrado  INGENIERÍA LABORAL Y AMBIENTAL S.A. 

Registro N° 02 N° de Certificado Cadena de Custodia: 1841 
 

Muestra manifestada 
Fecha de Expedición  

del Protocolo 
Fecha de Extracción   

de la Muestra 
Fecha de Recepción de la   
Muestra en el Laboratorio 

ESTACIÓN 3 (E3) 03/10/22 01/09/22 03/09/22 
 

DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS 
 

Nombre o Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO COSTERO (U.N.P.S.J.B)  C.U.I.T. --- 
Domicilio Ruta Nº s/n Km 4. Provincia Chubut 
Localidad / C.P. Comodoro Rivadavia (9000) Tel./FAX 297-154428101 

 

Tipo de Muestra Líquida: Agua Superficial 
Tipo de Envase Vidrio / Plástico. 

Conservación de la Muestra 
Frío /Parám. Grales – Frío y pH<2 c/H2SO4 p/ DQO; Frío y pH<2 c/HNO3 p/ Metales;  Frio y estéril 
p/ Microbiológico. 

 

PARÁMETROS 
RESULTADOS 
ANALÍTICOS 

MÉTODO O NORMA 
UTILIZADA 

LCM LDM 

En caso de Derivación de Muestras 

Nº de Registro 
Laboratorio 

Analista 

Nº de Registro 
Laboratorio 

Analista 

Alcalinidad de Bicarbonatos (como 
CO3Ca) 110,0 mg/l SM 2320 B 0,5 0,2 --- --- 

Alcalinidad de Carbonatos (como 
CO3Ca) <0,5 mg/l SM 2320 B 0,5 0,2 --- --- 

Cloruro 21470,9 mg/l SM 4110B-Cl- CI 0,1 0,05 --- --- 

Fosfato  <0,05 mg/l SM 4500-P C 0,05 0,02 --- --- 

Demanda Bioquímica de Oxigeno 
(DBO5) <1 mg/l SM 5210 B 1 0,4 --- --- 

Demanda Química de Oxigeno (DQO) <1 mg/l SM 5220 B 1 0,4 --- --- 

Nitrato, como NO3¯ 6,10 mg/l SM 4110B-NO3
- CI 0,01 0,005 --- --- 

Nitrito, como NO2¯ <0,005 mg/l SM 4110B-NO2
- CI 0,005 0,002 --- --- 

Sólidos Disueltos Totales 46340 mg/l SM 2540 C 1 0,4 --- --- 

Sulfato 2188,3 mg/l SM 4110C SO4
2- CI 0,3 0,1 --- --- 

Hidrocarburos Totales de Petróleo 
(TPH) ND mg/l USEPA 8015D 0,1 0,05 --- --- 

Carbono Orgánico Total <0,05 mg/l SM 5310 B 0,05 0,02 --- --- 

Bacterias Coliformes Totales <2 NMP/100 ml SM 9221-B 2 --- --- --- 

Bacterias Coliformes Fecales <2 NMP/100 ml SM 9221 C 2 --- --- --- 

Escherichia Coli <2 NMP/100 ml SM 9221 F 2 --- --- --- 
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Ingeniería Laboral y Ambiental S.A. 
Div i s ión  Laborator io  

F é l i x  O l m e d o  N °  2 5 2 7  
B °  R o g e l i o  M a r t í n e z  

(5000) Córdoba – Argentina 
TE/FAX (54) 351 4690016 / 4630044 
E-mail : i la@ilacba.com.ar 
Web: www.ilacba.com.ar 

 
N° de Protocolo analítico: 91761 – Pág. 2 de 2 

 

PARÁMETROS 
RESULTADOS 
ANALÍTICOS 

MÉTODO O NORMA 
UTILIZADA 

LCM LDM 

En caso de Derivación de Muestras 

Nº de Registro 
Laboratorio 

Analista 

Nº de Registro 
Laboratorio 

Analista 

Arsénico Total <0,001 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,001 0,0005 --- --- 

Cadmio Total 0,0132 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,0025 0,0009 --- --- 

Cinc Total 0,022 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,002 0,001   

Cromo Total 0,087 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,005 0,001 --- --- 

Cobre Total 0,008 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,005 0,002 --- --- 

Mercurio Total ND mg/l USEPA 7470 A 0,0002 0,0001 --- --- 

Níquel Total <0,005 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,005 0,003 --- --- 

Plomo Total <0,025 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,025 0,011 --- --- 

 
 
 
Observaciones Referencias:  

Notación SM – significa Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA-AWWA-WPCF). 
Notación USEPA – significa Standard Methods for United States Environmental Protection Agency. 
Notación ND: No detectado, equivale a menor del límite de detección del método. 
Notación < - Resultado menor del límite de cuantificación, pero por encima del límite de detección del método. 
Nota1: Los resultados consignados en el presente informe, se refieren exclusivamente a las muestras recibidas o material ensayado. 
Nota2: Una vez emitido el presente informe, se conservará el remanente de la muestra en la que se ha realizado el ensayo, dentro del plazo 
de conservación que establece el método, con un máximo de 7 días. 
Los datos correspondientes a los registros de calidad se encuentran archivados en IL&A S.A., acorde a nuestro sistema de gestión ISO 
9001:2015. 

Equipamiento CG-FID/ECD - Cromatógrafo gaseoso marca Hewlett Packard Mod. 5890 Serie ll con Detectores FID y ECD y analizador de datos 
ChemStation HP 3365 Serie ll -Software G2070AA; Serie Nº 3336A57378. 
Espectrómetro con Plasma de Acoplamiento Inductivo con Vista Axial (AVICP - AES) marca Spectro, modelo Génesis FEE, Nº de serie 
4S0018, con Cámara Multimodo Generación de Vapor Frío/Hidruros. 
Espectrofotómetro UV-Vis (190-1100 nm) marca Varian modelo Cary 50 con ancho de banda de 1.5 nm, scan 24000 nm/min, fuente de 
Pulso de Xenon, doble haz y Software de datos. 
Cromatógrafo de iones, marca: Metrhom, modelo: IC883 Basic IC plus, Nº de serie: 03111. 
Balanza analítica marca SARTORIUS, a equilibrio automático Serie Competence, Modelo CP224S, con Nº de serie 18707246. 
Digestor Microonda marca Milestone – ETHOS Touch Microwave-Nº de Serie FT 122 896-04081061.Espectrofotómetro UV-Visible marca 
Equipo medidor portátil  HANNA HI98194 con sonda multiparámetrica HI7698194  (pH/EC/DO). 

 
 
 
 
 
 
 
  

Firma y sello del profesional a cargo del ensayo 
Firma y sello del Responsable Técnico o 

Co-responsable Técnico 

 
 
 

Oscar Minolli 
Bioquímico MP 2229 

Especialista Universitario en Ingeniería Ambiental 

Oscar Minolli 
Bioquímico MP 2229 

Especialista Universitario en Ingeniería Ambiental 
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Ingeniería Laboral y Ambiental S.A. 
Div i s ión  Laborator io  

F é l i x  O l m e d o  N °  2 5 2 7  
B °  R o g e l i o  M a r t í n e z  

(5000) Córdoba – Argentina 
TE/FAX (54) 351 4690016 / 4630044 
E-mail : i la@ilacba.com.ar 
Web: www.ilacba.com.ar 

 

PROTOCOLO ANALÍTICO 
 

N° de Protocolo analítico: 91762 – Pág. 1 de 2 
 

Laboratorio Registrado  INGENIERÍA LABORAL Y AMBIENTAL S.A. 

Registro N° 02 N° de Certificado Cadena de Custodia: 1842 
 

Muestra manifestada 
Fecha de Expedición 

del Protocolo 
Fecha de Extracción   

de la Muestra 
Fecha de Recepción de la   
Muestra en el Laboratorio 

ESTACIÓN 5 (E5) 03/10/22 01/09/22 03/09/22 
 

DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS 
 

Nombre o Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO COSTERO (U.N.P.S.J.B)  C.U.I.T. --- 
Domicilio Ruta Nº s/n Km 4. Provincia Chubut 
Localidad / C.P. Comodoro Rivadavia (9000) Tel./FAX 297-154428101 

 

Tipo de Muestra Líquida: Agua Superficial 
Tipo de Envase Vidrio / Plástico. 

Conservación de la Muestra 
Frío /Parám. Grales – Frío y pH<2 c/H2SO4 p/ DQO; Frío y pH<2 c/HNO3 p/ Metales;  Frio y estéril 
p/ Microbiológico. 

 

PARÁMETROS 
RESULTADOS 
ANALÍTICOS 

MÉTODO O NORMA 
UTILIZADA 

LCM LDM 

En caso de Derivación de Muestras 

Nº de Registro 
Laboratorio 

Analista 

Nº de Registro 
Laboratorio 

Analista 

Alcalinidad de Bicarbonatos (como 
CO3Ca) 108,0 mg/l SM 2320 B 0,5 0,2 --- --- 

Alcalinidad de Carbonatos (como 
CO3Ca) <0,5 mg/l SM 2320 B 0,5 0,2 --- --- 

Cloruro 22458,9 mg/l SM 4110B-Cl- CI 0,1 0,05 --- --- 

Fosfato  <0,05 mg/l SM 4500-P C 0,05 0,02 --- --- 

Demanda Bioquímica de Oxigeno 
(DBO5) <1 mg/l SM 5210 B 1 0,4 --- --- 

Demanda Química de Oxigeno (DQO) <1 mg/l SM 5220 B 1 0,4 --- --- 

Nitrato, como NO3¯ 6,50 mg/l SM 4110B-NO3
- CI 0,01 0,005 --- --- 

Nitrito, como NO2¯ <0,005 mg/l SM 4110B-NO2
- CI 0,005 0,002 --- --- 

Sólidos Disueltos Totales 48600 mg/l SM 2540 C 1 0,4 --- --- 

Sulfato 2285,4 mg/l SM 4110C SO4
2- CI 0,3 0,1 --- --- 

Hidrocarburos Totales de Petróleo 
(TPH) ND mg/l USEPA 8015D 0,1 0,05 --- --- 

Carbono Orgánico Total <0,05 mg/l SM 5310 B 0,05 0,02 --- --- 

Bacterias Coliformes Totales <2 NMP/100 ml SM 9221-B 2 --- --- --- 

Bacterias Coliformes Fecales <2 NMP/100 ml SM 9221 C 2 --- --- --- 

Escherichia Coli <2 NMP/100 ml SM 9221 F 2 --- --- --- 



   
   
   

 
 
______________________________________________________________________________________________________ 

Reporte N°: LE INF IDC CHU 220901 AGU SUP                                                                                       Página 6 de 18 
Se prohíbe la reproducción parcial del presente documento, salvo autorización expresa de Ingeniería Laboral y Ambiental S.A. 

Ingeniería Laboral y Ambiental S.A. 
Div i s ión  Laborator io  

F é l i x  O l m e d o  N °  2 5 2 7  
B °  R o g e l i o  M a r t í n e z  

(5000) Córdoba – Argentina 
TE/FAX (54) 351 4690016 / 4630044 
E-mail : i la@ilacba.com.ar 
Web: www.ilacba.com.ar 

 
N° de Protocolo analítico: 91762 – Pág. 2 de 2 

 

PARÁMETROS 
RESULTADOS 
ANALÍTICOS 

MÉTODO O NORMA 
UTILIZADA 

LCM LDM 

En caso de Derivación de Muestras 

Nº de Registro 
Laboratorio 

Analista 

Nº de Registro 
Laboratorio 

Analista 

Arsénico Total <0,001 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,001 0,0005 --- --- 

Cadmio Total 0,0078 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,0025 0,0009 --- --- 

Cinc Total 0,019 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,002 0,001   

Cromo Total 0,085 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,005 0,001 --- --- 

Cobre Total 0,008 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,005 0,002 --- --- 

Mercurio Total ND mg/l USEPA 7470 A 0,0002 0,0001 --- --- 

Níquel Total <0,005 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,005 0,003 --- --- 

Plomo Total <0,025 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,025 0,011 --- --- 

 
 
 
Observaciones Referencias:  

Notación SM – significa Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA-AWWA-WPCF). 
Notación USEPA – significa Standard Methods for United States Environmental Protection Agency. 
Notación ND: No detectado, equivale a menor del límite de detección del método. 
Notación < - Resultado menor del límite de cuantificación, pero por encima del límite de detección del método. 
Nota1: Los resultados consignados en el presente informe, se refieren exclusivamente a las muestras recibidas o material ensayado. 
Nota2: Una vez emitido el presente informe, se conservará el remanente de la muestra en la que se ha realizado el ensayo, dentro del plazo 
de conservación que establece el método, con un máximo de 7 días. 
Los datos correspondientes a los registros de calidad se encuentran archivados en IL&A S.A., acorde a nuestro sistema de gestión ISO 
9001:2015. 

Equipamiento CG-FID/ECD - Cromatógrafo gaseoso marca Hewlett Packard Mod. 5890 Serie ll con Detectores FID y ECD y analizador de datos 
ChemStation HP 3365 Serie ll -Software G2070AA; Serie Nº 3336A57378. 
Espectrómetro con Plasma de Acoplamiento Inductivo con Vista Axial (AVICP - AES) marca Spectro, modelo Génesis FEE, Nº de serie 
4S0018, con Cámara Multimodo Generación de Vapor Frío/Hidruros. 
Espectrofotómetro UV-Vis (190-1100 nm) marca Varian modelo Cary 50 con ancho de banda de 1.5 nm, scan 24000 nm/min, fuente de 
Pulso de Xenon, doble haz y Software de datos. 
Cromatógrafo de iones, marca: Metrhom, modelo: IC883 Basic IC plus, Nº de serie: 03111. 
Balanza analítica marca SARTORIUS, a equilibrio automático Serie Competence, Modelo CP224S, con Nº de serie 18707246. 
Digestor Microonda marca Milestone – ETHOS Touch Microwave-Nº de Serie FT 122 896-04081061.Espectrofotómetro UV-Visible marca 
Equipo medidor portátil  HANNA HI98194 con sonda multiparámetrica HI7698194  (pH/EC/DO). 

 
 
 
 
 
 
 
  

Firma y sello del profesional a cargo del ensayo 
Firma y sello del Responsable Técnico o 

Co-responsable Técnico 

 
 
 

Oscar Minolli 
Bioquímico MP 2229 

Especialista Universitario en Ingeniería Ambiental 

Oscar Minolli 
Bioquímico MP 2229 

Especialista Universitario en Ingeniería Ambiental 
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Ingeniería Laboral y Ambiental S.A. 
Div i s ión  Laborator io  

F é l i x  O l m e d o  N °  2 5 2 7  
B °  R o g e l i o  M a r t í n e z  

(5000) Córdoba – Argentina 
TE/FAX (54) 351 4690016 / 4630044 
E-mail : i la@ilacba.com.ar 
Web: www.ilacba.com.ar 

 

PROTOCOLO ANALÍTICO 
 

N° de Protocolo analítico: 91763 – Pág. 1 de 2 
 

Laboratorio Registrado  INGENIERÍA LABORAL Y AMBIENTAL S.A. 

Registro N° 02 N° de Certificado Cadena de Custodia: 1843 
 

Muestra manifestada 
Fecha de Expedición  

del Protocolo 
Fecha de Extracción   

de la Muestra 
Fecha de Recepción de la   
Muestra en el Laboratorio 

ESTACIÓN 14 (E14) 03/10/22 01/09/22 03/09/22 
 

DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS 
 

Nombre o Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO COSTERO (U.N.P.S.J.B)  C.U.I.T. --- 
Domicilio Ruta Nº s/n Km 4. Provincia Chubut 
Localidad / C.P. Comodoro Rivadavia (9000) Tel./FAX 297-154428101 

 

Tipo de Muestra Líquida: Agua Superficial 
Tipo de Envase Vidrio / Plástico. 

Conservación de la Muestra 
Frío /Parám. Grales – Frío y pH<2 c/H2SO4 p/ DQO; Frío y pH<2 c/HNO3 p/ Metales;  Frio y estéril 
p/ Microbiológico. 

 

PARÁMETROS 
RESULTADOS 
ANALÍTICOS 

MÉTODO O NORMA 
UTILIZADA 

LCM LDM 

En caso de Derivación de Muestras 

Nº de Registro 
Laboratorio 

Analista 

Nº de Registro 
Laboratorio 

Analista 

Alcalinidad de Bicarbonatos (como 
CO3Ca) 108,0 mg/l SM 2320 B 0,5 0,2 --- --- 

Alcalinidad de Carbonatos (como 
CO3Ca) <0,5 mg/l SM 2320 B 0,5 0,2 --- --- 

Cloruro 21160,1 mg/l SM 4110B-Cl- CI 0,1 0,05 --- --- 

Fosfato  <0,05 mg/l SM 4500-P C 0,05 0,02 --- --- 

Demanda Bioquímica de Oxigeno 
(DBO5) 5 mg/l SM 5210 B 1 0,4 --- --- 

Demanda Química de Oxigeno (DQO) 16 mg/l SM 5220 B 1 0,4 --- --- 

Nitrato, como NO3¯ 5,89 mg/l SM 4110B-NO3
- CI 0,01 0,005 --- --- 

Nitrito, como NO2¯ <0,005 mg/l SM 4110B-NO2
- CI 0,005 0,002 --- --- 

Sólidos Disueltos Totales 44695 mg/l SM 2540 C 1 0,4 --- --- 

Sulfato 2159,2 mg/l SM 4110C SO4
2- CI 0,3 0,1 --- --- 

Hidrocarburos Totales de Petróleo 
(TPH) ND mg/l USEPA 8015D 0,1 0,05 --- --- 

Carbono Orgánico Total 1,10 mg/l SM 5310 B 0,05 0,02 --- --- 

Bacterias Coliformes Totales <2 NMP/100 ml SM 9221-B 2 --- --- --- 

Bacterias Coliformes Fecales <2 NMP/100 ml SM 9221 C 2 --- --- --- 

Escherichia Coli <2 NMP/100 ml SM 9221 F 2 --- --- --- 
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Ingeniería Laboral y Ambiental S.A. 
Div i s ión  Laborator io  

F é l i x  O l m e d o  N °  2 5 2 7  
B °  R o g e l i o  M a r t í n e z  

(5000) Córdoba – Argentina 
TE/FAX (54) 351 4690016 / 4630044 
E-mail : i la@ilacba.com.ar 
Web: www.ilacba.com.ar 

 
N° de Protocolo analítico: 91763 – Pág. 2 de 2 

 

PARÁMETROS 
RESULTADOS 
ANALÍTICOS 

MÉTODO O NORMA 
UTILIZADA 

LCM LDM 

En caso de Derivación de Muestras 

Nº de Registro 
Laboratorio 

Analista 

Nº de Registro 
Laboratorio 

Analista 

Arsénico Total <0,001 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,001 0,0005 --- --- 

Cadmio Total 0,0073 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,0025 0,0009 --- --- 

Cinc Total 0,017 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,002 0,001   

Cromo Total 0,082 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,005 0,001 --- --- 

Cobre Total <0,005 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,005 0,002 --- --- 

Mercurio Total ND mg/l USEPA 7470 A 0,0002 0,0001 --- --- 

Níquel Total <0,005 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,005 0,003 --- --- 

Plomo Total <0,025 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,025 0,011 --- --- 

 
 
 
Observaciones Referencias:  

Notación SM – significa Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA-AWWA-WPCF). 
Notación USEPA – significa Standard Methods for United States Environmental Protection Agency. 
Notación ND: No detectado, equivale a menor del límite de detección del método. 
Notación < - Resultado menor del límite de cuantificación, pero por encima del límite de detección del método. 
Nota1: Los resultados consignados en el presente informe, se refieren exclusivamente a las muestras recibidas o material ensayado. 
Nota2: Una vez emitido el presente informe, se conservará el remanente de la muestra en la que se ha realizado el ensayo, dentro del plazo 
de conservación que establece el método, con un máximo de 7 días. 
Los datos correspondientes a los registros de calidad se encuentran archivados en IL&A S.A., acorde a nuestro sistema de gestión ISO 
9001:2015. 

Equipamiento CG-FID/ECD - Cromatógrafo gaseoso marca Hewlett Packard Mod. 5890 Serie ll con Detectores FID y ECD y analizador de datos 
ChemStation HP 3365 Serie ll -Software G2070AA; Serie Nº 3336A57378. 
Espectrómetro con Plasma de Acoplamiento Inductivo con Vista Axial (AVICP - AES) marca Spectro, modelo Génesis FEE, Nº de serie 
4S0018, con Cámara Multimodo Generación de Vapor Frío/Hidruros. 
Espectrofotómetro UV-Vis (190-1100 nm) marca Varian modelo Cary 50 con ancho de banda de 1.5 nm, scan 24000 nm/min, fuente de 
Pulso de Xenon, doble haz y Software de datos. 
Cromatógrafo de iones, marca: Metrhom, modelo: IC883 Basic IC plus, Nº de serie: 03111. 
Balanza analítica marca SARTORIUS, a equilibrio automático Serie Competence, Modelo CP224S, con Nº de serie 18707246. 
Digestor Microonda marca Milestone – ETHOS Touch Microwave-Nº de Serie FT 122 896-04081061.Espectrofotómetro UV-Visible marca 
Equipo medidor portátil  HANNA HI98194 con sonda multiparámetrica HI7698194  (pH/EC/DO). 

 
 
 
 
 
 
 
  

Firma y sello del profesional a cargo del ensayo 
Firma y sello del Responsable Técnico o 

Co-responsable Técnico 

 
 
 

Oscar Minolli 
Bioquímico MP 2229 

Especialista Universitario en Ingeniería Ambiental 

Oscar Minolli 
Bioquímico MP 2229 

Especialista Universitario en Ingeniería Ambiental 
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Ingeniería Laboral y Ambiental S.A. 
Div i s ión  Laborator io  

F é l i x  O l m e d o  N °  2 5 2 7  
B °  R o g e l i o  M a r t í n e z  

(5000) Córdoba – Argentina 
TE/FAX (54) 351 4690016 / 4630044 
E-mail : i la@ilacba.com.ar 
Web: www.ilacba.com.ar 

 

PROTOCOLO ANALÍTICO 
 

N° de Protocolo analítico: 91764 – Pág. 1 de 2 
 

Laboratorio Registrado  INGENIERÍA LABORAL Y AMBIENTAL S.A. 

Registro N° 02 N° de Certificado Cadena de Custodia: 1844 
 

Muestra manifestada 
Fecha de Expedición  

del Protocolo 
Fecha de Extracción   

de la Muestra 
Fecha de Recepción de la   
Muestra en el Laboratorio 

ESTACIÓN 16 (E16) 03/10/22 01/09/22 03/09/22 
 

DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS 
 

Nombre o Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO COSTERO (U.N.P.S.J.B)  C.U.I.T. --- 
Domicilio Ruta Nº s/n Km 4. Provincia Chubut 
Localidad / C.P. Comodoro Rivadavia (9000) Tel./FAX 297-154428101 

 

Tipo de Muestra Líquida: Agua Superficial 
Tipo de Envase Vidrio / Plástico. 

Conservación de la Muestra 
Frío /Parám. Grales – Frío y pH<2 c/H2SO4 p/ DQO; Frío y pH<2 c/HNO3 p/ Metales;  Frio y estéril 
p/ Microbiológico. 

 

PARÁMETROS 
RESULTADOS 
ANALÍTICOS 

MÉTODO O NORMA 
UTILIZADA 

LCM LDM 

En caso de Derivación de Muestras 

Nº de Registro 
Laboratorio 

Analista 

Nº de Registro 
Laboratorio 

Analista 

Alcalinidad de Bicarbonatos (como 
CO3Ca) 109,0 mg/l SM 2320 B 0,5 0,2 --- --- 

Alcalinidad de Carbonatos (como 
CO3Ca) <0,5 mg/l SM 2320 B 0,5 0,2 --- --- 

Cloruro 21850,5 mg/l SM 4110B-Cl- CI 0,1 0,05 --- --- 

Fosfato  <0,05 mg/l SM 4500-P C 0,05 0,02 --- --- 

Demanda Bioquímica de Oxigeno 
(DBO5) <1 mg/l SM 5210 B 1 0,4 --- --- 

Demanda Química de Oxigeno (DQO) <1 mg/l SM 5220 B 1 0,4 --- --- 

Nitrato, como NO3¯ 6,15 mg/l SM 4110B-NO3
- CI 0,01 0,005 --- --- 

Nitrito, como NO2¯ <0,005 mg/l SM 4110B-NO2
- CI 0,005 0,002 --- --- 

Sólidos Disueltos Totales 46967 mg/l SM 2540 C 1 0,4 --- --- 

Sulfato 2266,3 mg/l SM 4110C SO4
2- CI 0,3 0,1 --- --- 

Carbono Orgánico Total <0,05 mg/l SM 5310 B 0,05 0,02 --- --- 

Bacterias Coliformes Totales <2 NMP/100 ml SM 9221-B 2 --- --- --- 

Bacterias Coliformes Fecales <2 NMP/100 ml SM 9221 C 2 --- --- --- 

Escherichia Coli <2 NMP/100 ml SM 9221 F 2 --- --- --- 
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Ingeniería Laboral y Ambiental S.A. 
Div i s ión  Laborator io  

F é l i x  O l m e d o  N °  2 5 2 7  
B °  R o g e l i o  M a r t í n e z  

(5000) Córdoba – Argentina 
TE/FAX (54) 351 4690016 / 4630044 
E-mail : i la@ilacba.com.ar 
Web: www.ilacba.com.ar 

 
N° de Protocolo analítico: 91764 – Pág. 2 de 2 

 

PARÁMETROS 
RESULTADOS 
ANALÍTICOS 

MÉTODO O NORMA 
UTILIZADA 

LCM LDM 

En caso de Derivación de Muestras 

Nº de Registro 
Laboratorio 

Analista 

Nº de Registro 
Laboratorio 

Analista 

Arsénico Total <0,001 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,001 0,0005 --- --- 

Cadmio Total 0,0051 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,0025 0,0009 --- --- 

Cinc Total 0,026 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,002 0,001   

Cromo Total 0,070 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,005 0,001 --- --- 

Cobre Total <0,005 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,005 0,002 --- --- 

Mercurio Total ND mg/l USEPA 7470 A 0,0002 0,0001 --- --- 

Níquel Total <0,005 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,005 0,003 --- --- 

Plomo Total <0,025 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,025 0,011 --- --- 

 
 
 
Observaciones Referencias:  

Notación SM – significa Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA-AWWA-WPCF). 
Notación USEPA – significa Standard Methods for United States Environmental Protection Agency. 
Notación ND: No detectado, equivale a menor del límite de detección del método. 
Notación < - Resultado menor del límite de cuantificación, pero por encima del límite de detección del método. 
Nota1: Los resultados consignados en el presente informe, se refieren exclusivamente a las muestras recibidas o material ensayado. 
Nota2: Una vez emitido el presente informe, se conservará el remanente de la muestra en la que se ha realizado el ensayo, dentro del plazo 
de conservación que establece el método, con un máximo de 7 días. 
Los datos correspondientes a los registros de calidad se encuentran archivados en IL&A S.A., acorde a nuestro sistema de gestión ISO 
9001:2015. 

Equipamiento CG-FID/ECD - Cromatógrafo gaseoso marca Hewlett Packard Mod. 5890 Serie ll con Detectores FID y ECD y analizador de datos 
ChemStation HP 3365 Serie ll -Software G2070AA; Serie Nº 3336A57378. 
Espectrómetro con Plasma de Acoplamiento Inductivo con Vista Axial (AVICP - AES) marca Spectro, modelo Génesis FEE, Nº de serie 
4S0018, con Cámara Multimodo Generación de Vapor Frío/Hidruros. 
Espectrofotómetro UV-Vis (190-1100 nm) marca Varian modelo Cary 50 con ancho de banda de 1.5 nm, scan 24000 nm/min, fuente de 
Pulso de Xenon, doble haz y Software de datos. 
Cromatógrafo de iones, marca: Metrhom, modelo: IC883 Basic IC plus, Nº de serie: 03111. 
Balanza analítica marca SARTORIUS, a equilibrio automático Serie Competence, Modelo CP224S, con Nº de serie 18707246. 
Digestor Microonda marca Milestone – ETHOS Touch Microwave-Nº de Serie FT 122 896-04081061.Espectrofotómetro UV-Visible marca 
Equipo medidor portátil  HANNA HI98194 con sonda multiparámetrica HI7698194  (pH/EC/DO). 

 
 
 
 
 
 
 
  

Firma y sello del profesional a cargo del ensayo 
Firma y sello del Responsable Técnico o 

Co-responsable Técnico 

 
 
 

Oscar Minolli 
Bioquímico MP 2229 

Especialista Universitario en Ingeniería Ambiental 

Oscar Minolli 
Bioquímico MP 2229 

Especialista Universitario en Ingeniería Ambiental 
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Ingeniería Laboral y Ambiental S.A. 
Div i s ión  Laborator io  

F é l i x  O l m e d o  N °  2 5 2 7  
B °  R o g e l i o  M a r t í n e z  

(5000) Córdoba – Argentina 
TE/FAX (54) 351 4690016 / 4630044 
E-mail : i la@ilacba.com.ar 
Web: www.ilacba.com.ar 

 

PROTOCOLO ANALÍTICO 
 

N° de Protocolo analítico: 91765 – Pág. 1 de 2 
 

Laboratorio Registrado  INGENIERÍA LABORAL Y AMBIENTAL S.A. 

Registro N° 02 N° de Certificado Cadena de Custodia: 1845 
 

Muestra manifestada 
Fecha de Expedición  

del Protocolo 
Fecha de Extracción   

de la Muestra 
Fecha de Recepción de la   
Muestra en el Laboratorio 

ESTACIÓN 9 (E9) 03/10/22 01/09/22 03/09/22 
 

DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS 
 

Nombre o Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO COSTERO (U.N.P.S.J.B)  C.U.I.T. --- 
Domicilio Ruta Nº s/n Km 4. Provincia Chubut 
Localidad / C.P. Comodoro Rivadavia (9000) Tel./FAX 297-154428101 

 

Tipo de Muestra Líquida: Agua Superficial 
Tipo de Envase Vidrio / Plástico. 

Conservación de la Muestra 
Frío /Parám. Grales – Frío y pH<2 c/H2SO4 p/ DQO; Frío y pH<2 c/HNO3 p/ Metales;  Frio y estéril 
p/ Microbiológico. 

 

PARÁMETROS 
RESULTADOS 
ANALÍTICOS 

MÉTODO O NORMA 
UTILIZADA 

LCM LDM 

En caso de Derivación de Muestras 

Nº de Registro 
Laboratorio 

Analista 

Nº de Registro 
Laboratorio 

Analista 

Alcalinidad de Bicarbonatos (como 
CO3Ca) 111,0 mg/l SM 2320 B 0,5 0,2 --- --- 

Alcalinidad de Carbonatos (como 
CO3Ca) <0,5 mg/l SM 2320 B 0,5 0,2 --- --- 

Cloruro 21557,1 mg/l SM 4110B-Cl- CI 0,1 0,05 --- --- 

Fosfato  <0,05 mg/l SM 4500-P C 0,05 0,02 --- --- 

Demanda Bioquímica de Oxigeno 
(DBO5) 6 mg/l SM 5210 B 1 0,4 --- --- 

Demanda Química de Oxigeno (DQO) 20 mg/l SM 5220 B 1 0,4 --- --- 

Nitrato, como NO3¯ 6,20 mg/l SM 4110B-NO3
- CI 0,01 0,005 --- --- 

Nitrito, como NO2¯ <0,005 mg/l SM 4110B-NO2
- CI 0,005 0,002 --- --- 

Sólidos Disueltos Totales 45115 mg/l SM 2540 C 1 0,4 --- --- 

Sulfato 2225,4 mg/l SM 4110C SO4
2- CI 0,3 0,1 --- --- 

Hidrocarburos Totales de Petróleo 
(TPH) ND mg/l USEPA 8015D 0,1 0,05 --- --- 

Carbono Orgánico Total 1,40 mg/l SM 5310 B 0,05 0,02 --- --- 

Bacterias Coliformes Totales <2 NMP/100 ml SM 9221-B 2 --- --- --- 

Bacterias Coliformes Fecales <2 NMP/100 ml SM 9221 C 2 --- --- --- 

Escherichia Coli <2 NMP/100 ml SM 9221 F 2 --- --- --- 
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Ingeniería Laboral y Ambiental S.A. 
Div i s ión  Laborator io  

F é l i x  O l m e d o  N °  2 5 2 7  
B °  R o g e l i o  M a r t í n e z  

(5000) Córdoba – Argentina 
TE/FAX (54) 351 4690016 / 4630044 
E-mail : i la@ilacba.com.ar 
Web: www.ilacba.com.ar 

 
N° de Protocolo analítico: 91765 – Pág. 2 de 2 

 

PARÁMETROS 
RESULTADOS 
ANALÍTICOS 

MÉTODO O NORMA 
UTILIZADA 

LCM LDM 

En caso de Derivación de Muestras 

Nº de Registro 
Laboratorio 

Analista 

Nº de Registro 
Laboratorio 

Analista 

Arsénico Total <0,001 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,001 0,0005 --- --- 

Cadmio Total 0,0039 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,0025 0,0009 --- --- 

Cinc Total 0,023 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,002 0,001   

Cromo Total 0,073 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,005 0,001 --- --- 

Cobre Total <0,005 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,005 0,002 --- --- 

Mercurio Total ND mg/l USEPA 7470 A 0,0002 0,0001 --- --- 

Níquel Total <0,005 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,005 0,003 --- --- 

Plomo Total <0,025 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,025 0,011 --- --- 

 
 
 
Observaciones Referencias:  

Notación SM – significa Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA-AWWA-WPCF). 
Notación USEPA – significa Standard Methods for United States Environmental Protection Agency. 
Notación ND: No detectado, equivale a menor del límite de detección del método. 
Notación < - Resultado menor del límite de cuantificación, pero por encima del límite de detección del método. 
Nota1: Los resultados consignados en el presente informe, se refieren exclusivamente a las muestras recibidas o material ensayado. 
Nota2: Una vez emitido el presente informe, se conservará el remanente de la muestra en la que se ha realizado el ensayo, dentro del plazo 
de conservación que establece el método, con un máximo de 7 días. 
Los datos correspondientes a los registros de calidad se encuentran archivados en IL&A S.A., acorde a nuestro sistema de gestión ISO 
9001:2015. 

Equipamiento CG-FID/ECD - Cromatógrafo gaseoso marca Hewlett Packard Mod. 5890 Serie ll con Detectores FID y ECD y analizador de datos 
ChemStation HP 3365 Serie ll -Software G2070AA; Serie Nº 3336A57378. 
Espectrómetro con Plasma de Acoplamiento Inductivo con Vista Axial (AVICP - AES) marca Spectro, modelo Génesis FEE, Nº de serie 
4S0018, con Cámara Multimodo Generación de Vapor Frío/Hidruros. 
Espectrofotómetro UV-Vis (190-1100 nm) marca Varian modelo Cary 50 con ancho de banda de 1.5 nm, scan 24000 nm/min, fuente de 
Pulso de Xenon, doble haz y Software de datos. 
Cromatógrafo de iones, marca: Metrhom, modelo: IC883 Basic IC plus, Nº de serie: 03111. 
Balanza analítica marca SARTORIUS, a equilibrio automático Serie Competence, Modelo CP224S, con Nº de serie 18707246. 
Digestor Microonda marca Milestone – ETHOS Touch Microwave-Nº de Serie FT 122 896-04081061.Espectrofotómetro UV-Visible marca 
Equipo medidor portátil  HANNA HI98194 con sonda multiparámetrica HI7698194  (pH/EC/DO). 

 
 
 
 
 
 
 
  

Firma y sello del profesional a cargo del ensayo 
Firma y sello del Responsable Técnico o 

Co-responsable Técnico 

 
 
 

Oscar Minolli 
Bioquímico MP 2229 

Especialista Universitario en Ingeniería Ambiental 

Oscar Minolli 
Bioquímico MP 2229 

Especialista Universitario en Ingeniería Ambiental 
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Ingeniería Laboral y Ambiental S.A. 
Div i s ión  Laborator io  

F é l i x  O l m e d o  N °  2 5 2 7  
B °  R o g e l i o  M a r t í n e z  

(5000) Córdoba – Argentina 
TE/FAX (54) 351 4690016 / 4630044 
E-mail : i la@ilacba.com.ar 
Web: www.ilacba.com.ar 

 

PROTOCOLO ANALÍTICO 
 

N° de Protocolo analítico: 91766 – Pág. 1 de 2 
 

Laboratorio Registrado  INGENIERÍA LABORAL Y AMBIENTAL S.A. 

Registro N° 02 N° de Certificado Cadena de Custodia: 1846 
 

Muestra manifestada 
Fecha de Expedición  

del Protocolo 
Fecha de Extracción   

de la Muestra 
Fecha de Recepción de la   
Muestra en el Laboratorio 

ESTACIÓN 20 (E20) 03/10/22 01/09/22 03/09/22 
 

DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS 
 

Nombre o Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO COSTERO (U.N.P.S.J.B)  C.U.I.T. --- 
Domicilio Ruta Nº s/n Km 4. Provincia Chubut 
Localidad / C.P. Comodoro Rivadavia (9000) Tel./FAX 297-154428101 

 

Tipo de Muestra Líquida: Agua Superficial 
Tipo de Envase Vidrio / Plástico. 

Conservación de la Muestra 
Frío /Parám. Grales – Frío y pH<2 c/H2SO4 p/ DQO; Frío y pH<2 c/HNO3 p/ Metales;  Frio y estéril 
p/ Microbiológico. 

 

PARÁMETROS 
RESULTADOS 
ANALÍTICOS 

MÉTODO O NORMA 
UTILIZADA 

LCM LDM 

En caso de Derivación de Muestras 

Nº de Registro 
Laboratorio 

Analista 

Nº de Registro 
Laboratorio 

Analista 

Alcalinidad de Bicarbonatos (como 
CO3Ca) 110,0 mg/l SM 2320 B 0,5 0,2 --- --- 

Alcalinidad de Carbonatos (como 
CO3Ca) <0,5 mg/l SM 2320 B 0,5 0,2 --- --- 

Cloruro 20896,2 mg/l SM 4110B-Cl- CI 0,1 0,05 --- --- 

Fosfato  <0,05 mg/l SM 4500-P C 0,05 0,02 --- --- 

Demanda Bioquímica de Oxigeno 
(DBO5) 1 mg/l SM 5210 B 1 0,4 --- --- 

Demanda Química de Oxigeno (DQO) 3 mg/l SM 5220 B 1 0,4 --- --- 

Nitrato, como NO3¯ 6,89 mg/l SM 4110B-NO3
- CI 0,01 0,005 --- --- 

Nitrito, como NO2¯ <0,005 mg/l SM 4110B-NO2
- CI 0,005 0,002 --- --- 

Sólidos Disueltos Totales 50220 mg/l SM 2540 C 1 0,4 --- --- 

Sulfato 3762,1 mg/l SM 4110C SO4
2- CI 0,3 0,1 --- --- 

Hidrocarburos Totales de Petróleo 
(TPH) ND mg/l USEPA 8015D 0,1 0,05 --- --- 

Carbono Orgánico Total 0,21 mg/l SM 5310 B 0,05 0,02 --- --- 

Bacterias Coliformes Totales <2 NMP/100 ml SM 9221-B 2 --- --- --- 

Bacterias Coliformes Fecales <2 NMP/100 ml SM 9221 C 2 --- --- --- 

Escherichia Coli <2 NMP/100 ml SM 9221 F 2 --- --- --- 
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PARÁMETROS 
RESULTADOS 
ANALÍTICOS 

MÉTODO O NORMA 
UTILIZADA 

LCM LDM 

En caso de Derivación de Muestras 

Nº de Registro 
Laboratorio 

Analista 

Nº de Registro 
Laboratorio 

Analista 

Arsénico Total <0,001 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,001 0,0005 --- --- 

Cadmio Total 0,0037 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,0025 0,0009 --- --- 

Cinc Total 0,021 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,002 0,001   

Cromo Total 0,083 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,005 0,001 --- --- 

Cobre Total <0,005 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,005 0,002 --- --- 

Mercurio Total ND mg/l USEPA 7470 A 0,0002 0,0001 --- --- 

Níquel Total <0,005 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,005 0,003 --- --- 

Plomo Total <0,025 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,025 0,011 --- --- 

 
 
 
Observaciones Referencias:  

Notación SM – significa Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA-AWWA-WPCF). 
Notación USEPA – significa Standard Methods for United States Environmental Protection Agency. 
Notación ND: No detectado, equivale a menor del límite de detección del método. 
Notación < - Resultado menor del límite de cuantificación, pero por encima del límite de detección del método. 
Nota1: Los resultados consignados en el presente informe, se refieren exclusivamente a las muestras recibidas o material ensayado. 
Nota2: Una vez emitido el presente informe, se conservará el remanente de la muestra en la que se ha realizado el ensayo, dentro del plazo 
de conservación que establece el método, con un máximo de 7 días. 
Los datos correspondientes a los registros de calidad se encuentran archivados en IL&A S.A., acorde a nuestro sistema de gestión ISO 
9001:2015. 

Equipamiento CG-FID/ECD - Cromatógrafo gaseoso marca Hewlett Packard Mod. 5890 Serie ll con Detectores FID y ECD y analizador de datos 
ChemStation HP 3365 Serie ll -Software G2070AA; Serie Nº 3336A57378. 
Espectrómetro con Plasma de Acoplamiento Inductivo con Vista Axial (AVICP - AES) marca Spectro, modelo Génesis FEE, Nº de serie 
4S0018, con Cámara Multimodo Generación de Vapor Frío/Hidruros. 
Espectrofotómetro UV-Vis (190-1100 nm) marca Varian modelo Cary 50 con ancho de banda de 1.5 nm, scan 24000 nm/min, fuente de 
Pulso de Xenon, doble haz y Software de datos. 
Cromatógrafo de iones, marca: Metrhom, modelo: IC883 Basic IC plus, Nº de serie: 03111. 
Balanza analítica marca SARTORIUS, a equilibrio automático Serie Competence, Modelo CP224S, con Nº de serie 18707246. 
Digestor Microonda marca Milestone – ETHOS Touch Microwave-Nº de Serie FT 122 896-04081061.Espectrofotómetro UV-Visible marca 
Equipo medidor portátil  HANNA HI98194 con sonda multiparámetrica HI7698194  (pH/EC/DO). 

 
 
 
 
 
 
 
  

Firma y sello del profesional a cargo del ensayo 
Firma y sello del Responsable Técnico o 

Co-responsable Técnico 

 
 
 

Oscar Minolli 
Bioquímico MP 2229 

Especialista Universitario en Ingeniería Ambiental 

Oscar Minolli 
Bioquímico MP 2229 

Especialista Universitario en Ingeniería Ambiental 
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PROTOCOLO ANALÍTICO 
 

N° de Protocolo analítico: 91767 – Pág. 1 de 2 
 

Laboratorio Registrado  INGENIERÍA LABORAL Y AMBIENTAL S.A. 

Registro N° 02 N° de Certificado Cadena de Custodia: 1860 
 

Muestra manifestada 
Fecha de Expedición  

del Protocolo 
Fecha de Extracción   

de la Muestra 
Fecha de Recepción de la   
Muestra en el Laboratorio 

ESTACIÓN 21 (E21) 03/10/22 09/09/22 10/09/22 
 

DATOS DEL SOLICITANTE DEL ANÁLISIS 
 

Nombre o Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO COSTERO (U.N.P.S.J.B)  C.U.I.T. --- 
Domicilio Ruta Nº s/n Km 4. Provincia Chubut 
Localidad / C.P. Comodoro Rivadavia (9000) Tel./FAX 297-154428101 

 

Tipo de Muestra Líquida: Agua Superficial 
Tipo de Envase Vidrio / Plástico. 

Conservación de la Muestra 
Frío /Parám. Grales – Frío y pH<2 c/H2SO4 p/ DQO; Frío y pH<2 c/HNO3 p/ Metales;  Frio y estéril 
p/ Microbiológico. 

 

PARÁMETROS 
RESULTADOS 
ANALÍTICOS 

MÉTODO O NORMA 
UTILIZADA 

LCM LDM 

En caso de Derivación de Muestras 

Nº de Registro 
Laboratorio 

Analista 

Nº de Registro 
Laboratorio 

Analista 

Alcalinidad de Bicarbonatos (como 
CO3Ca) 109,0 mg/l SM 2320 B 0,5 0,2 --- --- 

Alcalinidad de Carbonatos (como 
CO3Ca) <0,5 mg/l SM 2320 B 0,5 0,2 --- --- 

Cloruro 21229,3 mg/l SM 4110B-Cl- CI 0,1 0,05 --- --- 

Fosfato  <0,05 mg/l SM 4500-P C 0,05 0,02 --- --- 

Demanda Bioquímica de Oxigeno 
(DBO5) <1 mg/l SM 5210 B 1 0,4 --- --- 

Demanda Química de Oxigeno (DQO) <1 mg/l SM 5220 B 1 0,4 --- --- 

Nitrato, como NO3¯ 5,90 mg/l SM 4110B-NO3
- CI 0,01 0,005 --- --- 

Nitrito, como NO2¯ <0,005 mg/l SM 4110B-NO2
- CI 0,005 0,002 --- --- 

Sólidos Disueltos Totales 48830 mg/l SM 2540 C 1 0,4 --- --- 

Sulfato 2187,3 mg/l SM 4110C SO4
2- CI 0,3 0,1 --- --- 

Hidrocarburos Totales de Petróleo 
(TPH) ND mg/l USEPA 8015D 0,1 0,05 --- --- 

Carbono Orgánico Total <0,05 mg/l SM 5310 B 0,05 0,02 --- --- 

Bacterias Coliformes Totales 21 NMP/100 ml SM 9221-B 2 --- --- --- 

Bacterias Coliformes Fecales 15 NMP/100 ml SM 9221 C 2 --- --- --- 

Escherichia Coli 15 NMP/100 ml SM 9221 F 2 --- --- --- 
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PARÁMETROS 
RESULTADOS 
ANALÍTICOS 

MÉTODO O NORMA 
UTILIZADA 

LCM LDM 

En caso de Derivación de Muestras 

Nº de Registro 
Laboratorio 

Analista 

Nº de Registro 
Laboratorio 

Analista 

Arsénico Total <0,001 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,001 0,0005 --- --- 

Cadmio Total 0,0033 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,0025 0,0009 --- --- 

Cinc Total 0,027 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,002 0,001   

Cromo Total 0,061 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,005 0,001 --- --- 

Cobre Total <0,005 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,005 0,002 --- --- 

Mercurio Total ND mg/l USEPA 7470 A 0,0002 0,0001 --- --- 

Níquel Total <0,005 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,005 0,003 --- --- 

Plomo Total <0,025 mg/l USEPA 3015A/6010D AVICP-OES 0,025 0,011 --- --- 

 
 
 
Observaciones Referencias:  

Notación SM – significa Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA-AWWA-WPCF). 
Notación USEPA – significa Standard Methods for United States Environmental Protection Agency. 
Notación ND: No detectado, equivale a menor del límite de detección del método. 
Notación < - Resultado menor del límite de cuantificación, pero por encima del límite de detección del método. 
Nota1: Los resultados consignados en el presente informe, se refieren exclusivamente a las muestras recibidas o material ensayado. 
Nota2: Una vez emitido el presente informe, se conservará el remanente de la muestra en la que se ha realizado el ensayo, dentro del plazo 
de conservación que establece el método, con un máximo de 7 días. 
Los datos correspondientes a los registros de calidad se encuentran archivados en IL&A S.A., acorde a nuestro sistema de gestión ISO 
9001:2015. 

Equipamiento CG-FID/ECD - Cromatógrafo gaseoso marca Hewlett Packard Mod. 5890 Serie ll con Detectores FID y ECD y analizador de datos 
ChemStation HP 3365 Serie ll -Software G2070AA; Serie Nº 3336A57378. 
Espectrómetro con Plasma de Acoplamiento Inductivo con Vista Axial (AVICP - AES) marca Spectro, modelo Génesis FEE, Nº de serie 
4S0018, con Cámara Multimodo Generación de Vapor Frío/Hidruros. 
Espectrofotómetro UV-Vis (190-1100 nm) marca Varian modelo Cary 50 con ancho de banda de 1.5 nm, scan 24000 nm/min, fuente de 
Pulso de Xenon, doble haz y Software de datos. 
Cromatógrafo de iones, marca: Metrhom, modelo: IC883 Basic IC plus, Nº de serie: 03111. 
Balanza analítica marca SARTORIUS, a equilibrio automático Serie Competence, Modelo CP224S, con Nº de serie 18707246. 
Digestor Microonda marca Milestone – ETHOS Touch Microwave-Nº de Serie FT 122 896-04081061.Espectrofotómetro UV-Visible marca 
Equipo medidor portátil  HANNA HI98194 con sonda multiparámetrica HI7698194  (pH/EC/DO). 

 
 
 
 
 
 
 
  

Firma y sello del profesional a cargo del ensayo 
Firma y sello del Responsable Técnico o 

Co-responsable Técnico 

 
 
 

Oscar Minolli 
Bioquímico MP 2229 

Especialista Universitario en Ingeniería Ambiental 

Oscar Minolli 
Bioquímico MP 2229 

Especialista Universitario en Ingeniería Ambiental 
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Anexo N° I 
Certificados de Gestión de Calidad  
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